
 

Podnośnik 4-kolumnowy, diagnostyczny  

Ravaglioli RAV4406LSI  
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Dane techniczne: RAV4406LSI 

 Udźwig CE     4000 kg 

 Długość platform    5100 mm 

 Rozstaw kolumn   3000 mm 

 Wysokość podnoszenia   1985 mm  

 Szerokość platform   650 mm 

 Wysokość najazdu    230 mm 

 Zasilanie     400 V 3 fazy 

 Moc silnika        2.6 kW 

Elektro-hydrauliczny podnośnik 4-kolumnowy. 
Z płytami luzującymi i wycięciem pod opcjonalne 
obrotnice. Wyposażony w pomocniczy podnośnik 
nożycowy. Idealny do pomiarów geometrii kół i osi 
pojazdów (o masie do 4 ton) ze względu na długie 
platformy. 
 
Cechy ogólne: 
 

 Zabezpieczenie siłownika hydraulicznego 
przez ukrycie go wewnątrz platformy, 

 Wysokiej odporności, ocynkowane i wstępnie 
rozciągnięte liny stalowe 

 Dużej średnicy rolki z samosmarującymi i 
bezobsługowymi tulejami, 

 Automatyczne mechaniczne rygle 
zabezpieczające (co każde 100 mm)  z 
pneumatycznym zwalnianiem pozwalające 
na bezpieczną pracę z nieobciążonymi linami  

 Natychmiastowego działania rygle 
zabezpieczające w momencie poluzowania 
się lub zerwania lin, 

 Automatyczny alarm ostrzegający przed 
przygnieceniem stopy w dolnym zakresie 
opuszczania podnośnika, 

 Mechaniczne, elektryczne I hydrauliczne 
element bezpieczeństwa zgodnie z 
obowiązującymi przepisami,  

 Niskonapięciowy system elektryczny (24V) z 
obwodem sterowania. 


