
 

Podnośnik 1-kolumnowy mobilny  

Twin Busch TW 125M Ultra  
 

         
 

 

 

 

  

        

             

  

   

 

 

                        

 

 

 

(1) zwalnianie rygli (2) skrzynka sterownicza (3) silnik z radiatorem ze stopu (4) solidny zestaw mobilny (5) 2-stopniowe 

regulowane podstawki (6) minimalna wysokość 90 mm (7) zestaw mobilny (8) teleskopowo wysuwane ramiona 
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Mobilny, ultra płaski podnośnik 1-kolumnowy. 

NOWOŚĆ: wyjątkowo niska rama tylko 85 mm a 

minimalna wysokość unoszenia to 90 mm. Nasz 

topowy podnośnik 1-kolumnowy jest praktyczny 

w każdym aspekcie. Jest idealny do użytku w 

ciasnych pomieszczeniach, może być łatwo 

przesunięty jak wózek paletowy na wszystkich 

równych twardych nawierzchniach. 

Cechy: 

• jakość wykonania 1A z CE 

• wykonane zgodnie z normą ISO 9001 

• siłownik hydrauliczny 

• regulowana wysokość podstawek 

• teleskopowo wysuwane ramiona 

• mechaniczne blokady zabezpieczające 

• ręczne zwalnianie rygla 

• silnik z aluminiową obudową chłodzony 

powietrzem ze sterowaniem 24 V 

• osłona wnętrza kolumny Dane techniczne: TW 125M Ultra 

• Udźwig CE    2500 kg 

• Wysokość podnoszenia  1800 - 2000 mm 

• Min. wysokość  90 mm 

• Czas podn./opuszcz.  35 / 30 s 

• Zasilanie    230 V 

• Moc silnika       2.2 kW 

• Zabezpieczenie   16A 

• Ciężar    720 kg 


