
 

 

Podnośnik nożycowy diagnostyczny  

Twinbusch TW SA-42 U / 6603 
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Ten montowany w posadzce podnośnik 

nożycowy ze zintegrowanym pomocniczym  

podnośnikiem podprogowym, płytami  

rozprężnymi i miejscem na opcjonalne  

obrotnice jest idealny do pomiarów geometrii. 

Cechy 

• jakość wykonania 1A z CE 

• wykonane zgodnie z normą ISO 9001 

• CE-Stop i sygnał ostrzegawczy podczas 

opuszczania 

• hydrauliczna synchronizacja 

• automatyczny system zwalniania rygli 

• pomocniczy podnośnik podprogowy z 

regulowanymi podporami 

• zabezpieczenie przed stoczeniem się 

pojazdu 

Dane techniczne: 6603 

• Montaż:  wpuszczany w posadzkę 

• Udźwig CE    4200 kg 

• Wysokość podoszenia  2040 + 515 mm 

• Rampy (dług. / szer.)  4800 / 600 mm 

• Czas podn./opuszcz.  45 / 30 s 

• Zasilanie    400 V 3 fazy 

• Moc silnika   2.2 kW 

• Zabezpieczenie   16A 

• Ciężar    ok. 2050 kg 


