
 
 

Wymagania odnośnie fundamentów  
Podnośnik nożycowy Bestlift ND50PS 

 

 

 

Wymagania przestrzenne - fundament 

 
 

 
 

• Montaż dozwolony jedynie w pomieszczeniach zamkniętych    

• Zakaz stosowania zbrojenia 20 cm od góry grubszego niż 4mm2    
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• Wszystkie połączenia, ze  szczególnym  zastrzeżeniem  połączeń  elektrycznych,  muszą  być  wykonane  

przez  uprawnione  osoby   

• Instalacja  musi  zostać przeprowadzona przez wykwalifikowany personel według  zasad załączonych w 

niniejszym planie zabudowy  

• W przypadku montażu przez firmę Best Products lub jej autoryzowany serwis, podnośnik musi znajdować się 

na utwardzonym podłożu. 

 

• Klasa betonu: B25 lub C20/25 o minimalnej powierzchni montażu: 6220x2480x200mm  

• Dopuszczalna nierówność posadzki: +/- 5mm 

• Wykonanie posadzki: min. 3 tygodnie przed montażem  

• Kotwy montażowe: mechaniczne M12/150 mm 16 sztuk lub chemiczne M16/250mm - montaż na kotwy 

chemiczne za dodatkową opłatą (zgłosić z wyprzedzeniem, najlepiej podczas ustalania terminu montażu)  

• Olej hydrauliczny: HL32, 18 litrów  

• Zasilanie elektryczne: przewód 5x 2,5mm doprowadzony do miejsca montażu, zabezpieczenie prądowe: min. 

32A przy zasilaniu 3-fazowym 400V/50Hz. 

• Zasilanie pneumatyczne: osuszone i naolejone powietrze, min. 6 bar (max. 8 bar)  

 

 

Niniejszym potwierdzam przygotowanie posadzki pod podnośnik zgodnie z powyższymi wymaganiami.  

W przypadku stwierdzenia przez montażystów niezgodności fundamentów z wymaganiami pokryję koszty 

ponownego przyjazdu ekipy serwisowej po dostosowaniu przeze mnie posadzki wg powyższych wskazówek. 

 

 

 
 

 

 

 

 

             ………………………………………………………………… 

  Podpis osoby odpowiedzialnej 
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Pieczątka firmy 


